
钢材使用温度范围

钢 材 标准 受压元1tl布]主

要受力构件的 抗氧化温度
钢 号

钢 4反 俐 岱= 锻 {非 使用温度范院| 上限( 'C ) 

CC ) 

A3F GB3274(GB700) (1) 530 

A3 GB3274(GB700) (2) 530 

20R GB6654 三二475

20g GB7 13 主主475

10 GB7川 (GB699) GB8 1 63 、 GB9948

运475 530 
GB3087、 GB6479

20 GB7川 (GB699) GB8 1 63 、 GB9948 JB755 

GB3087 、 GB6479 ..$:标准附录 A 三二475 530 

GB53 10 

25 JB755 

运475 530 
水标碍i 附主政 A

35 JB755 

军军475 530 
..$:标准附录 A

45 JB755 三三475 530 

16MnRC、

GB6655 运400

1 5 MnVRC 

16Mn GB3274 ( GBI591 ) ( 3 ) 

GB6479、 GB8 163 JB755 
三三475

本标)11 附录 A

16MnR GB6654 JB755 运475

15MnVR GB6654 GB6479 ~400 
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15MnVNR OB6654 运400

。-450 (正火+

18MNMoNbR OB6654 回火) ; 三二450

i阅历

20MnMo JB755 
三二500

本标准附录 A

20MnMoNb JB755 
三二450

本标准附录 A

15Mn如loV JB755 
~520 

本标)11 附录 A

32Mn如loVB JB755 
。-350

本标)11 附录 A

35CrMo JB755 
运540

木板浦附录 A

16Mo (4) (4) ε二520 ( 5) 

12CrMo (4) OB9948、 OB53 10 
军军540

OB6479 

15CrMo (4) OB9948、 OB5310 JB755 
运560

OB6479 本栋浦附录 A

12Cr,MoV OB5310 JB755 
运580

本栋浦附录 A

12Cr2Mo, (4) GB9948 、 GB5310 JB755 
三二580 600 

GB6479 本际准附录 A

ICrjMo GBI22 1 (4) GB9948 、 GB6479 JB755 
三二600 650 

本际准附录 A

IOMoW飞1Nb GB6479 军军580 600 

OCr'3 GB4237 (4) GB2270 JB755 。-400 750 

http://gang.josen.net 常州仁成金属精密钢管厂 钢管购买热线：13337883086（微信同号）



本标准附录 A

00Cr'9Ni ll 
JB755 

OOCr口Ni '4M句 OB4237 OB2270 军军425 (3) 

..$:标准附录 A

OOCrl7Ni IJM03 

OCr'9Ni9 

ICr,sNi9Ti 
OB2270 JB755 

OCr,sNillTi OB4237 运700 850 

OB5310 本标}自 附录 A、 B

OCr,sNi ,zMo2T i 

OCr,sNi ,zM03 Ti 

OCR2，Ni口 OB4237 OB2270 ~900 1100 

OCRzsNizo 084237 运900 1200 

INCOLOY800 (4) (4) 军军 850 1000 

1 CrzsNi20 本标准附录 B 三二900 1200 

ì ì:: 1 、 A3F钢饭的使用限制虫II下 ( 1 ) 不得用于介质J~极度危害 、 高度危害或易爆的受压元{!I二 : ( 2 ) 使

则i}TL皮 。-2S0'C : (3)设计压力运动6MPa: (4) 容榕容积运10旷; (引 用于主要受压元件〈先体、成

型封头) . 板)字~12mm ; 用于法兰、法兰施等，扳j亨~ 16mm。

2、 A3t闲饭的的使闲限制如下 ( 1 ) 不得用于介J员为极度危窑、 南~;lt危窑或液化石油气容器的受压元

件 (2) 容器容积~ IOm3; ( 3) 用于主要受压元件 (壳体、liX:型封头)使用温度 。-3S0'C ; 设计压力

主主 I.OMPa: 板j军运16mm: (4))割 T法兰、 法兰蒜、 管板及类似受压元件Ir-t:使用淑皮>-20-3到'C ; 设计

压力~4，01\1Pa: P X Di~2000 ( D 为公称直径. mm; P 为设计压力. MPa)。当使用温度<O'C (但>-20'C)

且板原~30mm 1时. ).豆检验钢板的1it混冲击功(纵向 . V 形夏比试样， 一组三个i式样的平均值)不低于 27

J。

3、 161\10 钢板的的使用阪tl，。如下: ( 1) 米附加检验或保证锅饭72'混冲击韧性要求的钢饭不得用于压力

容器主要受压元件: (2) 用于法兰、 法兰蝇、 信:板及类似雯'压元件时使用限制同于 A、钢 ; ( 3) 经检验成

复验， 保证其77;温冲击功(纵向 . V 形夏比试样， 一组三个试样的平均值〉不低于 27J 时，司用作压力容

器主要受压兀件， 其{业用限制虫o r: a , 'l1!:讨温度 胁.3S0'C ; b 、 设计压力ζ2.SMPa: c ， 板厚运30mm。

4、 161\10、 INCOLOY800 尚无铜板、铜管标准， 12Cr1\10、 lSCrMo、 12Crl1\10，、 I Cr~o 尚无钢饭标

准，设占| 选用可参!!R国外相应钢材标准。

5、 16Mo 长期使用温度越过 47S'C 时应考虑石婴化倾向的影响， 因此累计使用时间超过 4年的受压元

件应检查是否产生布锺化。

6、 ~翠低碳奥氏体不锈钢长期使用混度超过 42S'C ， 将导致破化格在，~自界析出 ， 而丧失抗[~I界腐蚀能力 。

7 、 公称含锡:!ll: ;;> 13%的铁3告你不锈钢钢板〈复合板除外〉不得用于设计压力注O.2SM1'a，且盟~fi在 > 6

mm 的压力容器主要受压元件。

8、 袋中注明温度 「 限者， F限温度即为本标准的适用范围温度 l'llli!他 (>-20'C) • 

9、 袋中"抗氟化混度上限"仅适用于受力不大的非受压元件。

摘自 HGJl5-89 中华人民共和国化学工业部设计标准 "钢11;IJ化工容器材料选用规定"
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